GAMMA

chrome plated bars and tubes

U PLUS 200

GAMMAPLUS200

200 Stunden Korrosionsbestiandigkeit INSS Klasse 9

NSS — Neutraler Salzsprithnebeltest gemif ISO 9227 / Bewertung gemil3 ISO 10.289

Werkstoff C Si Mn S (%) P (%) v Cr (%) Mo (%) Ni (%) N (%) Werkstoff
(7o) (%) (€0) (C0)

Ck45 0,42- Max. 050-  Max.0,035  Max.0,035 - Max.0,40  Max.0,10  Max.0,40 - 1.1191
0,50 040 0,80

20MnV6 0,16-  0410- 130 Max.0,035  Max.0,035  0,08- - - # z 1.5217
022 050 _#1,70 0,20

38MnV6 0,34- 015  120- Max0,035  Max0,025 0,08 Max030  Max.0,08 - 0,010- 1.1303
041 080 1,60 0,20 0,020

38MnVS6 034- 015  120- 002006  Max0025 0,08  Max030  Max.0,08 - 0,010- 1.1303
041 080 1,60 0,20 0,020

42CrMo4+QT 0,38- Max. 0,60- Max0,035  Max.0,025 - 0,90-1,20  0,15-0,30 - - 1.7225
045 040 0,90

Werkstoff Range O Streckgrenze Zugfestigkeit Bruchdehnung (%) PSI
(N/mm?) (N/mm?)
Ck45 8+95 Min. 305 580 + 850 Min. 14 45.000
100 = 200 Min. 275 560 + 800 Min. 16 40.000
20MnVo6 8+ 65 Min. 450 550 + 850 Min. 18 65.000
69,85 + 200 Min. 390 530 + 850 Min. 21 55.000
38MnV6/38MnVS6 18 + 100 Min. 520 800 + 1000 Min. 12 75.000
101,6 =+ 200 Min. 520 800 + 1000 Min. 14 65.000
42CrMod4+QT 8+120 Min. 550 900 + 1300 Min. 10 106.000
125+ 200 Min. 550 850 = 1150 Min. 12 100.000
Serie Werkstoff ISO-Toleranz Chromschicht Korrosionsbestindigkeit ~ Herstellungslingen
Gammaplus200-C Ck45 D8+ 1818 Min. 15um 200 HNSSR 9 3000 + 6100 mm
@19 + 200 £7 Min. 20um 200 HNSS R 9 5000 = 7500 mm
Gammaplus200-V 20MnV6 O8+1818 Min. 15um 200 HNSSR 9 3000 + 6100 mm
019+ 200 £7 Min. 20pum 200 HNSS R 9 5000 + 7500 mm
Gammaplus200-CH Ck45+IH @ 18 + 200 £7 Min. 20um 200 HNSSR 9 5000 + 7500 mm
Gammaplus200-S 38MnV6/38MnVS6 @ 18 =+ 200£7 Min. 20um 200 H NSS R9 5000 + 7500 mm
Gammaplus200-SH 38MnV6/38MnvS6+I1H @ 18 + 200£7 Min. 20um 200 H NSS R9 5000 + 7500 mm
Gammaplus200-Q 42CtMo4+QT @ 18 + 200 £7 Min. 20um 200 HNSSR 9 5000 =+ 7500 mm
Gammaplus200-QH 42CtMo4+QT+IH @ 18 + 200 £7 Min. 20um 200 HNSSR 9 5000 + 7500 mm

HARTVERCHROMTE KOLBENSTANGEN AUS EDELSTAHL AISI 304/316/431 UND KUNDENBEZOGENE AUSFUHRUNGEN AUF ANFRAGE
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